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GARANCIALIS FELTETELEK

1. RAVAK a.s. vallalat a termékre, a rendszer szakszer(i beszerelésének és lzembe
helyezésének datumatdél szamitott 24 honapos garanciat vallal (ez a szolgaltatas
a 18. oldalon kerll részletezésre), mely azonban az eladas datumatol szamitott
legfeljebb 26 hénap lehet. A garancia a termék minden hasznalati tulajdonsagara,
kiils6 megjelenésére és feliletének mindségére vonatkozik. Targyalt garancialis id8
nem vonatkozik a felszin alatti vilagitas halogénég6ire. Akril kadra
és a masszazsrendszer tomitésére RAVAK a.s. az eladastdl szamitott 60 hénapos
garanciat vallal.

2. Areklamacio elfogadasanak feltétele a megfeleléen kitoltott garancialevél benyujtasa
(lasd. ,A” fejezet). A reklamaciéo a www.ravak.hu weboldalon talalhato ,Reklamacio
érvényesitése” nyomtatvany segitségével érvényesithetd.

3. RAVAK a.s. nem ismer el semmilyen, a vasarlé vagy harmadik személy altal okozott
esetleges karra vonatkozé kartéritési igényt, mely a beépités helyszinkialakitasa
és a gyarto elbirasainak be nem tartasa okan keletkezett.

4. Nem vonatkozik a garancia azokra az alkatrészekre és elemekre, melyek a termék
ajanlasaval és hasznalati utmutatéjaval ellenkezé hasznalat miatt megsérilhetnének.

5. Gyarté fenntarja jogat minden jogosulatlan reklamacié okan keletkezett karanak
felszamitasara.

6. Gyartd fenntartja jogat a garancia elutasitdsara abban az esetben, melyben
a masszazs rendszerbe bizonyithatdan szakszer(tlen beavatkozas vagy moédositas
tortént illetve nem megfeleld tisztitdszerek keriltek alkalmazasra.

7. A garancia kizardlag akkor érvényes, ha a masszazs rendszer telepitése és tizembe
helyezése a gyarté szerviztechnikusai vagy szakszerviz altal torténik. Gyartdé nem
felel a termék nem szakszer( telepitése okan keletkezett hibakeért.

8. Nem vonatkozik a garancia a termék altalanostdl eltér6 hasznalatabol eredd
elhasznalddasaira.

Az elektromos részt érinté barminem javitas utan az érintésvédelmi jegyz6kdnyvet Ujra
érvényesiteni kell, ill. Uj érintésvédelmi jegyzdkonyvet kell felvenni!

Barmely rendellenesség észlelésekor a berendezést azonnal le kell kapcsolni a villamos
halézatrdl, és tajékoztatni szerz6dott szakszerviziinket!



' AHMR TiPUSA

' AKAD MEGNEVEZESE ES MERETE

| GYARTASI SZAM

| TELEPITES IDOPONTJA

| VASARLOI BLOKK SZAMA

| ELADAS IDOPONTJA

| VASARLO

| VEZETEKNEV

| KERESZTNEV

CiM

| TELEFON

| TOVABBI KAPCSOLAT

Y 4

FORGALMAZO:

ALAIRAS, PECSET

SZAKSZERViZ:

ALAIRAS, PECSET

| 4

JOTALLASI JEGY

JOTALLASI JEGY A GYARTO RESZERE (B RESZ)

-5-



A masszazs-rendszer telepitését a RAVAK szakszervize. vagy mas, az erre alkalmas
szakember végezte el, tovabba ismertette a vevét a biztonsagos hasznalat alapelveivel.
Ajotallasi jegy elvalaszthatatlan része a hasznalati utmutaté és a gyari kilép6 ellenérzési
jegyz6konyv.

Ajotallasi jegyen tortént barmilyen javitas, torlés vagy atiras, valdtlan adatok bejegyzése
a jotallasi jegy érvénytelenségét vonja maga utan. A vasarlo jotallasi igényét a jotallasi
jeggyel és hiteles vasarlasi szamlaval érvényesithei, ezért azt gondosan 6rizze meg.

Igazolom, hogy a telepitést végz6 szakember ismertetett a garancialis feltételekrdl,
hasznalati utasitasrol és a jotallasi jegy tartalmarol:

A vasarlo olvashato alairasa

A szelvényt 18 éven fellli személy toltheti ki.

Kijelentem, hogy 18 évnél idésebb személy vagyok, és hogy az érvényes személyi
adatvédelmi torvény 101/2000 T.t. értelmében hozzajarulok a garancialevélben
feltlintetett személyi adataimnak a RAVAK a.s. vasarléi adatbazisaban valé tarolasahoz.
Személyi adataimat kizardlag a RAVAK a.s. kezelheti, nem bocsathatja semmilyen
harmadik személy rendelkezésére. Emellett kijelentem, hogy tudomasul vettem,
jogom van adataim barmikori ellendrzéséhez, modositasahoz és ezen hozzajarulas
visszavonasahoz.

FIGYELMEZTETES!
A jotallas feltétele a kitoltott masolat elkiildése a Ravak HungaryKft. cimére:

Ravak Hungary Kft.

1142 Budapest

Erzsébet kiralyné utja 125.
Tel: 061/223-1315, 1316
Fax: 061/223 1314



MASSZAZS HASZNALATI UTASITAS

Altalanos javaslatok:

Kérjik a felhasznalét, hogy szenteljen figyelmet a alabbiakban leirtaknak, melyek betartaséval elkerilhetd
a rendszer hibasodasa és maximalisan kihasznalhatok lehetdségei. A terméket kizardlag tisztalkodas céljabol
hasznélhatjak felnéttek és gyerekek. A RAVAK nem vallal felelésséget a helytelen hasznélattal okozott karokért.

A LOVE STORY ATOMIC ES ATOMIC PLUS HIDROMASSZAZS RENDSZEREK
HASZNALATI UTASITASA

Az Atomic és az Atomic Plus hidromasszézs rendszerek specialis kombinalt viz- és levegéfuvokakat tartalmaznak,
melyek a kad aljan helyezkednek el. Rajtuk keresztil nemcsak levegét (1-es abra) lehet a kadba juttatni, mint egy
klasszikus ,pezsgéfiirdds” kad esetében, hanem vizet is (2-es abra). A levegd a levegémasszazs rendszeren, a
viz a vizmasszazs rendszeren keresztiil jut a kadba. Ezek a rendszerek egyiitt és kiilon-kilon is miikodtetheték
(3-as abra).

A hidromasszazs rendszer elektromotoros szivatty(bdl, biztonsagi szivo rendszerbél, elektronikus vezérlésbdl
és csovezéshdl all. Arendszer a kadbol szivattylzza a vizet, mely a csoveken keresztil keriil a fuvokakba, melyek
a kad aljan helyezkednek el. A szivattyd tGimelegedés elleni védelemmel ellatott. Amennyiben kikapcsol az
Ujrainditas korulbeltil 30 perc mulva torténik meg.

Hasznalat el6tt:

- fel kell tolteni a k&dat vizzel (el6szér hideggel, utana meleggel), a vizszint elégséges magassagu kell, hogy
legyen, ez a viz alatti vilagitas felett 5 cm magassagot jelenti (4-es abra). Ha nem éri el a viz szintje a megfelelé
magassagot, a rendszert a vizszintérzékel6 nem engedi bekapcsolni.

A levegbémasszazs rendszer kompresszorbol all, ami a kad aldl beszivott levegdt a csdveken keresztill juttatja
el a fivokakba megfeleld nyoméassal. A befljt levegd intenzitasat az elektronikus kapcsolé nyomégombjaval
lehet szabalyozni. A kompresszor tilmelegedés elleni védelemmel ellatott. Amennyiben kikapcsol az Ujrainditas
korulbeldl 30 perc mulva torténik meg.

Hasznalat el6tt:

- fel kell tolteni a k&dat vizzel (el6szér hideggel, utana meleggel), a vizszint elégséges magassagu kell, hogy
legyen, ez a viz alatti vilagitas felett 5 cm magassagot jelenti (4-es abra). Ha nem éri el a viz szintje a megfelelé
magassagot, a rendszert a vizszintérzékeld nem engedi bekapcsolni.

A BIZTONSAGOS HASZNALAT ALAPELVEI

Kérjlk tartsa be a vizmasszazs és airmasszazs rendszerek biztonsagos hasznalatat. A helytelen hasznalatbél
eredd hibakra, sériilésekre nem vonatkozik a jotallas.

1. A kadban 1évé vizhdmérséklet nem Iépheti til a 40°C a.-ot. Ez a hatar maximalis, figyelembe véve
az egészségre gyakorolt hatasat. Alacsonyabb hdémérséklet rovidebb fiirdézés (cca 10 perc), vagy kis
gyerekek fiirdézése esetén javasolt. Sohasem hadjuk a kis gyerekeket feliigyelet nélkiil. Az On elsé fiirdézése
a masszazs kadban nem tarthat tovabb 10 percnél.

2. A magasabb vizhdmérséklet befolyasolhatja a terhességet, féként az elsé hdnapokban. Javasoljuk, hogy
a vizhémérseklet ne lépje tul a 38°C -ot, és a masszazs id6tartamat konzultalja orvosaval.

3. Azon személyeknek, melyeket korabban szivroham ért, vérnyomas és keringési zavaraik vannak,
cukorbetegegnek javasoljuk a hidro/air masszazs hatasanak konzultalasat orvosukkal. Személyek, melyek
a vérnyomas és sziv miikodését segitd orvossagokat hasznaljak, szintén javasoljuk kikérni az orvos tanacsat.

4. Nagyon veszélyes fiird6zés el6tt az alkohol és egyebb drogok hasznélata, mely kabulast okozhat.

5. Nem szabad a kadat a peremig feltdlteni vizzel. A maximalis szint a tulfoly6ig lehet. A minimalis 5 cm -rel
a legmagasabban elhelyezett fuvoka felett (fényterapia )(4.abra). Semmilyen esetben sem szaban elinditani
a szivattyut, ha a viz nem éri el a minimalis szintet!

6. A kadba ne adagoljon semmilyen kozmetikai szert, kivéve azokat, melyeket a gyartd javasol kizarélag
a masszazs rendszerekhez.



7. A hosszu haju hasznaloknak javasoljuk a hajat felfognyi, esetleg flirdésapkat hasznalni, mely meggatolja
a haj bejutasat a vezetékekbe. Szintén sziikséges eltavolitani a kis méret( targyakat a kadbal, (flilbevald), melyek
megseérthetik a  rendszer egyes elemeit. A rendszer biztonsagos sz(lirével van felszerelve, mely fedés esetén
a vizet a sz(ir6 oldalan lévé nyilasokbdl szivja, ezalta meggatolja a teljes lefulladast. Ennek ellenére figyeljen, hogy
ne legyen elfedve a szivokosar fedele.

8. A specidlis, szabadalommal védett masszazsfivokak hidromasszazs (2.4bra), légmasszézs (1.abra) vagy
mindkét rendszer egyszerre torténd bekapcsolasaval alkalmazhatéak (3.abra). A viz és levegd keverése csak
a favokabdl kilépve kovetkezik be, ezaltal rendkivil erds és kiterjedt masszazsfeliilet keletkezik.

9. Amennyiben On a masszazzsa felfrissiilni szeretne, hasznaljon hidegebb vizet, amennyiben a fajdalmait
szeretné csokkenteni - meleg vizet.

10. A fiirdézés utan kapcsolja ki a hidromasszazs, majd airmasszazs rendszert. A leeresztés utan valassza
ki a megfeleld ferttlenitési mddot (lasd. 10.oldal).

11. Amennyiben a kad fertétlenité rendszerrel van felszerelve, Uigyeljen arra, hogy a fertétlenitéskor ne tartézkodjon
személy a kadba. - KAROS AZ EGESZSEGRE!

12. FIGYELEM - balesetveszély! Az villamossagi berendezések (lampa, radié, telefon, televizié ...) minimum
1,5 m tavolsagra lehet elhelyezni a masszazs kadtol.

13. VESZELYES - a veszély elkeriilése végett ne tavolitsa el a vezériédoboz fedelét.

14. FIGYELEM - ne nézzen kozvetlenil a bekapcsolt felszin alatti lampaba.

1. dbra 2. abra
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ATOMIC 5.4bra EF
A hidromasszazs  rendszer  bekapcsolasa

az  elektronikus  vezérd @  gombjanak

megnyomasaval torténik (5. abra D pozicio.). [ Q Q

A gomb ismételt megnyomasaval a rendszer pulzalé A\ @@@
lizemmodra valt. A gomb tovabbi megnyomasaval AN

a rendszer leall. A légmasszazs rendszer inditasa | Poz. A B c D
az @ gomb megnyomasaval toérténik (5.abra
Apozici6). Agombismételtmegnyomasavalarendszer
oszcillacios (rezgd) tizemmodba kapcsol. A gomb tovabbi megnyomasaval a rendszer kikapcsol. A légmasszazs rendszer
a@és @ (5. abra B pozicié) megfelelé gombokkal folyamatosan szabalyozhato. A hidro- és légmasszazs rendszerek
6nallé vizszintérzékel6vel vannak ellatva, igy nem megfelelé vizszint esetén a rendszereket nem lehet bekapcsolni.
Amennyiben a vizszint a vizszintérzékeldk szintje ala csokken (melyek kb. 5 cm magassagban a viz alatti vilagitas — az
Ugynevezett szinterapia, 4. abra — felsé széle felett vannak elhelyezve), illetve a tevékenység megsziinését kovetd
20 perc elteltével a rendszer automatikusan kikapcsol. A viz kadbol valé leengedése utan 20 perccel bekapcsol
a légkeverd és a rendszerszaritas. A szaritas korllbeliil 3 percig tart. A szinterapia bekapcsolasa az gombbal
torténik (5. abra C pozicit). Bekapcsolast kovetéen a vords fény vilagit, majd ez lassan és folyamatosan atvalt
a tobbi szinre (vOros, kék, zold és sarga szinek folyamatos valtakozasa). A gomb masodik megnyomasa a voros
fény pulzalasat inditia. A gomb ismételt lenyomasa kikapcsolja szinterapiat. Az és @ fert6tlenitd gombok
az ATOMIC rendszernél nem aktivak.

)

ATOMIC PLUS
Az ATOMOC PLUS hidromasszazsrendszer kezelése megegyezik az ATOMIC rendszerével. Az ATOMIC PLUS
rendszer ezen kiviil vizmelegitéssel és ferttlenitéssel is el van latva. A vizmelegité funkcié a hidromasszazs
rendszer bekapcsolasaval automatikus indul (5. abra D pozici¢). A fertétlenités az @ gomb megnyomasaval
indul (5. &bra E pozicid). A gombot kb. 3 masodpercig kell lenyomva tartani. Ezt kovet6en egyszerre indul
el a szivattyu és a fertétlenitd folyadék felszivasa a kad alatti tartalybol a rendszer elosztovezetékébe. Ez a mivelet
1 percig tart és kb. 7 perc sziinet kdveti, melyben a rendszer kikapcsolt allapotban van. Ez a ciklus a tovabbiakban még
3x ismétlddik, ekkor mar az elosztdvezetékbe torténd fertétlenitészer felszivasa nélkiil. A fertGtlenitési miiveletet az
LED kijelz6 z06ld szine jelzi. A ferttlenitd ciklus befejezése, és a kadbdl a viz leengedése utan 20 percre bekapcsol
a légkeverd és a rendszer szaritasa. A szaritas kb. 3 percig tart. Amennyiben fert6tlenitészer kevés, azt a Led kijelzé
voros fénnyel vilagitva jelzi. A kad alatt elhelyezett fertdtlenitészer tartaly térfogata 2 liter. A tartaly javasolt feltéltése:
1 rész RAVAK DESINFECTAN és 6 rész viz.

FIGYELMEZTETES: Az ATOMIC és az ATOMIC PLUS rendszer vizszintérzékelével van ellatva, igy nem
megfeleld magassagu vizszint esetén a hidromasszazs és légmasszazs rendszert nem lehet elinditani. Tovabba
a vizszintérzékeld oOsszekottetésben all a légmasszazs rendszer automatikus szaritd funkcidjaval. A masszazs
(hidro- vagy lég) befejezése és a viz kadbdl valé leengedése utan 20 percre automatikusan bekapcsol a szaritd
lzemmod, melyben a légkeveré 3 percig fUjja a levegbt a légmasszazs vezetékekbe és a kad aljan elhelyezett
favokakba. Amennyiben a kad fesziltség alatt van, higiénés okok miatt, az automatikus szaritd funkcié abban
az esetben is aktivalddik, ha a kad csak fiirdésre lett hasznalva és nem volt bekapcsolva a légmasszazs vagy
a hidromasszazs rendszer. A vizszintérzékelé aktivalodasa akkor is bekdvetkezhet, amikor a kad a hidromasszazs
rendszer bekapcsolasa nélkiil lett hasznalva, példaul gyerekek fiirdetésénél, tisztitasnal és a kad oblitésénél vagy
az érzékeld toriilkozovel, kontdssel, stb. torténd letakarasakor. Az érzékeld leirt modon torténd aktivizalodasa
abban az esetben kovetkezhet be, ha a masszazsrendszer allandd fesziltség alatt van. Az ilyen nem vart
helyzetet gy lehet elkeriini, hogy amikor a kad nem masszazsberendezésként keriil hasznalatra, akkor célszeri
a rendszert a kétpolusos kapcsoléval lekapcsolni a fesziiltségrél. Az emlitett kapcsolonak a masszazskadhoz
telepitett elektromos szerelés vonatkozdsaban minden tekintetben meg kell felelnie a ,Telepitési elékésziilet
a LoveStory Il masszazskadhoz ATOMIC* dokumentumnak.

Amennyiben a kad hossz(i idére lekapcsolasra keriil a fesziiltségrél, javasoljuk a TISZTITAS ES KARBANTARTAS
(lasd. 10. old.) utmutatasainak és javaslatainak betartasat.
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TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Ha azt akarja, hogy a kad sokaig és megbizhatéan mikadjon, kérjuk, tartsa be a kdvetkezd javaslatokat:

- akadat minden hasznalat utan tisztitsa ki - javasoljuk a jol bevalt és hatékony RAVAK CLEANER terméket. A kadba elészér hideg, majd
meleg vizet engedjen. A csdpdgd csaptelepeket stirgdsen javitsa meg

- a kilonbdzo higitok és olddszerek, de még a kérémlakklemoso-folyadék is karosithatja a kad bevonatat. A forré targyak is arthatnak
a kéd feliiletének
- pl. a hajsitévas, illetve a cigaretta.

Fert6tlenitéshez és karbantartashoz javasoliuk a specidlisan erre a célra kifejlesztett RAVAK termékeket, amilyen a RAVAK

DESINFECTANT és a RAVAK CLEANER.

HYDRO és WHISPER RENDSZER

Egyszer haromhetente javasolt a kddat meleg vizzel teleengedni, esetleg fiirdés utani vizet hasznalni, a gyarté altal ajanlott fertétlenitdszert
a vizbe onteni, majd a rendszerben 15 percig keringetni. A végén kiengedni, majd 10-15 percig atobliteni a rendszert tiszta vizzel.
A viz lefolyasa utan a kad felszinét szarazra kell torolni. Csak a fent leirt modon akadalyozhatjuk meg az &svanyi anyagok, organikus
szennyezddések és szappanmaradék lerakodasat.

AR RENDSZER

Egyszer haromhetente javasolt a kddat meleg vizzel teleengedni, esetleg fiirdés utani vizet hasznalni,

a gyarto altal ajanlott fertotlenitdszert a vizbe dnteni, majd az egész rendszert 0,5 percig bekapcsolni, hogy a szer feloldudjon. Ezutan
hagyjuk a rendszert 15 percig keringetni. A végén kiengedni, majd atobliteni a rendszert tiszta vizzel. A viz teljes leengedését kévetden
néhany percig szabadon engedjiik az airmasszéazs rendszert, mely kiszaritja a fivokakat.

A kombinalt rendszereknél mindkét folyamatot egyszerre végezze el.

Amennyiben a kad automatikus fertétlenitével van felszerelve, a kadbdl a vizet ki kell engedni, a kadat szarazra toroini, majd a fertétlenitést
elinditani.

Kizarolag a fent leirtaknak megfelel6 eljarassal érheté el a rendszer fert6tlenitése.

ARAVAK DESINFECTANT adagolasa:

Meleg vizbe 40-120 ml koncentratumot kell énteni (100 | vizbe 40 ml koncentratum), 15 percig keringetni, kiengedni, majd tiszta vizzel

atobliteni a rendszert.

Ha a kad felszinén fellelheték még szennyezddések ( a kad telepitése, vagy a fiirdészoba festése utan) a kbvetkezoképpen jarjon el:

- aszennyez6déseket mechanikussan tavolitsa el a kad felszinérdl, de ne hasznaljon drétkefét, vagy mas fémbél késziilt targyat.

- a zsiros, olajos lerakodasokat ipari szessszel tavolitsa el, de ne hasznaljon erds oldoszereket (pl. aceton, festékhigito, toluén vagy
benzén, ammonia- vagy klorkészitményeket).

- por alaki mosogatészerrel csak a kad fém részeit tisztitsa, ajanlatos inkabb krémeket hasznalni.

- avégeén dblitse le a kad felszinét tiszta vizzel és tordlje at szaraz ronggyal.

Tilos a kad alatt talalhaté technolégiai berendezést szétszedni vagy azon kiilonbdzd bedllitasokat végezni, tovabba a rendszer elektromos

egységeivel manipulalni. Emlékezzen erre minden tisztitas alkalmaval és tartsa be az utasitasokat.

| Ravai

dosinfectant
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1. kad
2. a kad vaza (tartoszerkezet)
3. vizszivattyu
4. favokész(ilék
5. vezérlBegység
6. szintérzékeld
7. hidromasszazs flvoka (Atomic plus)
8. fert6tlenitdszer tartalyanak zaréfedele
9. elektronikus vezérlés
10. vezetékek
11. allithaté mlianyaglabak

FIGYELEM!

Tilos a kad alatti szerelvények elmozditasa, illetve az elektromos elemek részeinek megbolygatasa!

A masszazsrendszer telepitése és beinditasa

A gyarto a hidromasszazs-kad beszerelésének és lizembe helyezésének idépontjatol szamitott 24 honapra vallal
szavatossagot. A szavatossag kizarolag akkor érvényes, ha a kad beszerelését és lizembe helyezését a gyarto,
szakvallalat vagy erre feljogositott személy végezte.

A szakzerviz altal végzett telepités a kdvetkezé munkafolyamatokat tartalmazza:

- akad az eredeti csomagolésanak eltavolitasa;

- alaposan megvizsgalas;

- akad elhelyezése a telepités helyére;

- aszennyvizelvezetd bekotése;

- akad csatlakoztatésa az elektromos hélézathoz az érvényes szabvanyok és el6irasok szerint

- feltdltése vizzel,a csatlakozésok és vezetékek ellendrzése;

- akad dsszes funkcidjanak tesztelése;

- akad hasznalatava és karbantartasaval kapcsolatos tennivalok ismertetése;

- afallal valo érintkezés hézagainak tomitése;

- akad el6lapjanak felszerelése;

jotallasi jegy kitoltése, a masszézs kad atadasa

Tovabbi munkafolyamatok csak a szerviz beleegyezésével és tovabbi koltségek téritésével lehetséges elvégezni.

A szakszer( telepitésért kiszamlazott ar nem tartalmazza:

- a szereléskor felhasznalt alapanyag értékét, mely nem része a szerel6 készletnek

- a kad Osszeszerelésével kapcsolatos tobbletmunka értékét (szellézéracsok felszerelése, szereldnyilasok
kivitelezése)
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PROTOKOL RAVAK
JEGYZOKONYV A GYARI KILEPO ELLENORZESROL

Gyarto: Tipus: Gyartasi szam: Gyartasi év: Bitositék:
RAVAK a.s. IP 55
Obecnicka 285

26101 Pfibram | | Model:

Szivattya (W): Kompresszor (W): Fiités (W): Névleges teljesitmény: ............... (W)
Osszéaramerdsség:.. Uzemeltetési fesziiltség:230 V, 50 Hz

Biztositék javasolt értéke.............. A Feszilltserendszer:TN-S

Javasolt védelem: 30 mA Kezelési fesziiltség:12 V

PROBAVIZSGALAT A 20/11./01 ELOIRAS ALAPJAN

MECHANIKUS: VILLAMOS:

Altalanos vizsgalat,a kad feliiletének ellendrzése MEGFELEL Abensé bekotések ellenérzése: Megegyezik a tervdokumentaciéval

A berendezések rogzitésének és mikodésének ellendrzése MEGFELEL Vizudis ellendrzés: MEGFELEL

Alefolyérendszer ellenérzése: MEGFELEL Csatlakozéasok és elektromos vezeték atmérdjének MEGFELEL
ellendrzése:

A csatlakozasok ellendrzése: MEGFELEL Aberendezések megjelolésének és blombazasanak MEGFELEL
Bizotnsagi bekdtések ellendrzése: MEGFELEL

Proba-mérés megnevezése Maximélis mert érték Engedélyezve / hatarérték

Atmeneti ellenallas 01Q

Szokdaram 3 mA fités / generator

Szigeteld ellenallas min. 2 MQ

Jegyzetek:

Terméktipus tesztelését végezte és a tanlisitvanyokat kiadta: EZU Praga, SZ 201

Hidromasszazs kadak: tanUsitvanyszam 11030898, 1031137; CB tanusitvany: CZ-1335, CZ-1349

Datum: A mérést végezte: Részlegvezetd:




FELJEGYZESEK AZ ELVEGZETT JAVITASOKROL,
MELYET SZERZODOTT SZERVIZSZOLGALAT VEGZETT

Bejelentés Javitas Az elvégzett javitas leirasa

datuma datuma és a kicserélt alkatrészek Szerelé neve Alairas, bélyegzo
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Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény ceny, technickych parametrd, ¢i dalSich skute¢nosti
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